	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СТЕПАНОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ 
ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	17.01.2019
	№
	3п

	с. Степановка



О внесении изменений  в постановление №7п от 13.01.2017 г. «О  рабочей группе по профилактике пожаров  в жилом секторе муниципального образования»

 В целях организации целенаправленной работы профилактической  группы, осуществляющей подворные обходы жилых домов частного сектора  на территории Степановского сельсовета  
         1. Внести в постановление администрации муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области от 13.01.2017№ 7п «О  рабочей группе по профилактике пожаров  в жилом секторе муниципального образования» следующие изменения:
Приложение к пункту 2 постановления изложить в новой редакции.
	2. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельсовета Тимакову Л.П.
	3. Постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава администрации						А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокурору района, членам рабочей группы, в ОНД по Ташлинскому району

ТЛ  6 17.01.2019










Приложение
к постановлению администрации
Степановского сельсовета 
от17.01.2019 №3п

Состав рабочей группы по  профилактике пожаров в жилом секторе  муниципального образования  Степановский сельсовет


	№ п/п
	Ф.И.О. члена группы
	Занимаемая должность
	Контакт. телефон

	1
	Смирнова Надежда Анатольевна
	Руководитель группы- специалист 2 категории администрации сельсовета
	89198494245,
89325433062,
2-65-31

	Члены группы

	2
	Цуркан Александр Ильич
	Слесарь газовой службы Ташлинской КЭС
	2-65-52

	3.
	Петрова Елена Владимировна
	Культорганизатор СтепановскогоСДК
	89878589802

	4
	Янгаева Мария Алексеевна
	КульторганизаторКурташинского СК
	89325558211

	5.
	Алексеева КадишаМерикешовна
	Заведующая Каменноимангуловского СК
	89228078935

	6.
	Киселев Анатолий Валентинович
	Староста с.Каменноимангулово
	89228787433

	7.
	Поршин Сергей Григорьевич
	Депутат местного Совета депутатов
	89225556839































ВЕДОМОСТЬ
обучения членов рабочих профилактических групп, осуществляющих подворовые обходы жилых домов частного сектора, с порядком осмотра жилья граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и с правилами установки и эксплуатации автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)
Администрации муниципального образования Степановский сельсовет
наименование учреждения (организации)
___________с.Степановка, ул.Советская, 23__________________
адрес

	№
п/п

	
Дата
	
Должность

	
Ф.И.О.
	
роспись

	1. 
	
	Руководитель группы- специалист 2 категории администрации сельсовета
	Смирнова Надежда Анатольевна
	

	1. 
	
	Слесарь газовой службы Ташлинской КЭС
	Цуркан Александр Ильич
	

	1. 
	
	Культорганизатор СтепановскогоСДК
	Петрова Елена Владимировна
	

	1. 
	
	КульторганизаторКурташинского СК
	Янгаева Мария Алексеевна
	

	1. 
	
	Заведующая Каменноимангуловского СК
	Алексеева КадишаМерикешовна
	

	1. 
	
	Староста с.Каменноимангулово
	Киселев Анатолий Валентинович
	

	1. 
	
	Депутат местного Совета депутатов
	Поршин Сергей Григорьевич
	





Руководитель  _____________________ А.Д.Бикметов                                                
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  ПАМЯТКА   для членов рабочих профилактических групп по осмотру жилья граждан    и правилам установки и эксплуатации автономных дымовых   пожарных   извещателей        При подворовом обходе жилых домов  обращать внимание и  указывать собственникам на  наличие и устранен ие визуально видимых нарушений  пожарной безопасности (разделка  дымохода печи (котла), до горючих конструкций потолка (стены) менее 50 см., имеющиеся  трещины в кладке печи и (или) дымового канала, возле печи сложены дрова, горючие материалы,  мусор; соедине ния жил электропроводки выполнены на скрутках, изоляция проводов ветхая или  оголена, допускается соприкосновение ламп накаливания с горючими материалами (бумагой,  деревом), в одну розетку (тройник, сетевой фильтр) включено нескольких энергоемких  приборов,  эксплуатируются самодельные электроприборы, оплавлены корпуса электрических  вилок, розеток  и т.п.; отсутствие в домовладении первичных средств пожаротушения  –   огнетушителя или емкости с водой, отсутствие в жилых помещениях дымовых извещателей, а  так же на   наличие в доме специфического запаха газа).   Информировать о №№ телефонов вызова  пожарной охраны по мобильному телефону 112 или 101, по стационарному 01.     Извещатель раннего обнаружения пожара типа «автономный дымовой пожарный  извещатель» (АДПИ),   как прави ло, обеспечивает:   -   длительное функционирование извещателя до замены внутреннего источника питания (не  менее 1 года);  (источник питания  –   как правило типа «Крона», устанавливается  самостоятельно по полюсовке «+» « - », открыв крышку извещателя)     -   извещател ь выдаёт периодически, не реже одного раза в 30 сек., звукового сигнала о  необходимости замены источника питания (начало оповещения не менее чем за 7 суток),  которую также можно выполнить  самостоятельно : 1.Снять извещатель с конструкции  (потолка, стены и  т.п.), 2. открыть крышку извещателя, 3.вынуть элемент питания;4  вставить новый элемент питания,5. Закрыть крышку извещателя, 6 проверить наличие  подачи светового сигнала на индикаторе извещателя, при его наличии установить  извещатель на прежнее место.   -   ре гулярное мигание, не реже одного раза в течение 30 сек., индикатора красного цвета в  дежурном режиме работы;  (подтверждает что извещатель функционирует)     -   при задымлении в защищаемом помещении извещатель выдаёт в течение не менее 4 мин.  звуковой сигнал "Т ревога" и сохранение в дальнейшем нормального функционирования  извещателя после 3 - кратного повторения режима тревоги,  а также формирование сигнала о  пожаре с помощью переключающихся контактов (ток коммутации до 50 МА, напряжение до 50  в, время коммутации не менее 2 с.);   -   инерционность срабатывания (время через сколько срабатывает извещатель при попадании  дыма), не более  5 с.;   -   установка извещателя призводиться с помощью специального приспособления, входящего в  комплект поставки, (извещатель имеет рамку с крепёжными выступами, которую саморезами  крепят к конструкции помещения потолка и т.п., а к рамке монтируется извещате ль,   специальными отверстиями на извещатели одевают на крепёжные выступы и слегка  поворачивают извещатель, при отсутствии крепёжной рамки, на корпусе извещателя имеется  отверстия которыми можно его подвесить на шляпку самореза или гвоздя;   -   работоспособнос ть АДПИ в помещении при температуре от минус 10 до плюс 55 градусов С.   -    Количество Автономных дымовых пожарных извещателей на каждое помещение жилой  квартиры необходимо определять с учетом характеристик конкретного типа извещателя, но  не  менее одного изв ещателя на каждые полные и неполные 30 кв. м помещения. (за  исключением сырых помещений типа душевая, постирочная или сауна)     -    Их следует, как правило,  устанавливать на потолке . При невозможности установки  извещателей на потолке допускается их установка  на стенах, балках, колоннах, но не более 0,3 м  от перекрытия.  Верхний край чувствительного элемента извещателя должен быть  расположен не менее 0,10 м от потолка .   -    Извещатели  не следует   устанавливать в местах, где скорость воздушного потока  превышает 1,0  м/с (например, над дверями квартиры, у форточек и в других подобных  местах) . Не следует устанавливать извещатели в местах с прямой засветкой их солнечными  лучами и в  непосредственной близости от отверстий приточной и вытяжной вентиляции.  
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ПАМЯТКА


для членов рабочих профилактических групп по осмотру жилья граждан 


и правилам установки и эксплуатации автономных дымовых пожарных извещателей 


   При подворовом обходе жилых домов обращать внимание и указывать собственникам на наличие и устранение визуально видимых нарушений  пожарной безопасности (разделка дымохода печи (котла), до горючих конструкций потолка (стены) менее 50 см., имеющиеся трещины в кладке печи и (или) дымового канала, возле печи сложены дрова, горючие материалы, мусор; соединения жил электропроводки выполнены на скрутках, изоляция проводов ветхая или оголена, допускается соприкосновение ламп накаливания с горючими материалами (бумагой, деревом), в одну розетку (тройник, сетевой фильтр) включено нескольких энергоемких приборов, эксплуатируются самодельные электроприборы, оплавлены корпуса электрических вилок, розеток  и т.п.; отсутствие в домовладении первичных средств пожаротушения – огнетушителя или емкости с водой, отсутствие в жилых помещениях дымовых извещателей, а так же на наличие в доме специфического запаха газа). Информировать о №№ телефонов вызова пожарной охраны по мобильному телефону 112 или 101, по стационарному 01.

Извещатель раннего обнаружения пожара типа «автономный дымовой пожарный извещатель» (АДПИ), как правило, обеспечивает:


- длительное функционирование извещателя до замены внутреннего источника питания (не менее 1 года); (источник питания – как правило типа «Крона», устанавливается самостоятельно по полюсовке «+» «-», открыв крышку извещателя)  


- извещатель выдаёт периодически, не реже одного раза в 30 сек., звукового сигнала о необходимости замены источника питания (начало оповещения не менее чем за 7 суток), которую также можно выполнить самостоятельно : 1.Снять извещатель с конструкции (потолка, стены и т.п.), 2. открыть крышку извещателя, 3.вынуть элемент питания;4 вставить новый элемент питания,5. Закрыть крышку извещателя, 6 проверить наличие подачи светового сигнала на индикаторе извещателя, при его наличии установить извещатель на прежнее место.

- регулярное мигание, не реже одного раза в течение 30 сек., индикатора красного цвета в дежурном режиме работы; (подтверждает что извещатель функционирует) 


- при задымлении в защищаемом помещении извещатель выдаёт в течение не менее 4 мин. звуковой сигнал "Тревога" и сохранение в дальнейшем нормального функционирования извещателя после 3-кратного повторения режима тревоги, а также формирование сигнала о пожаре с помощью переключающихся контактов (ток коммутации до 50 МА, напряжение до 50 в, время коммутации не менее 2 с.);


- инерционность срабатывания (время через сколько срабатывает извещатель при попадании дыма), не более 5 с.;


- установка извещателя призводиться с помощью специального приспособления, входящего в комплект поставки, (извещатель имеет рамку с крепёжными выступами, которую саморезами крепят к конструкции помещения потолка и т.п., а к рамке монтируется извещатель,  специальными отверстиями на извещатели одевают на крепёжные выступы и слегка поворачивают извещатель, при отсутствии крепёжной рамки, на корпусе извещателя имеется отверстия которыми можно его подвесить на шляпку самореза или гвоздя;


- работоспособность АДПИ в помещении при температуре от минус 10 до плюс 55 градусов С.


-  Количество Автономных дымовых пожарных извещателей на каждое помещение жилой квартиры необходимо определять с учетом характеристик конкретного типа извещателя, но не менее одного извещателя на каждые полные и неполные 30 кв. м помещения. (за исключением сырых помещений типа душевая, постирочная или сауна)


 -  Их следует, как правило, устанавливать на потолке. При невозможности установки извещателей на потолке допускается их установка на стенах, балках, колоннах, но не более 0,3 м от перекрытия. Верхний край чувствительного элемента извещателя должен быть расположен не менее 0,10 м от потолка.


-  Извещатели не следует устанавливать в местах, где скорость воздушного потока превышает 1,0 м/с (например, над дверями квартиры, у форточек и в других подобных местах). Не следует устанавливать извещатели в местах с прямой засветкой их солнечными лучами и в непосредственной близости от отверстий приточной и вытяжной вентиляции.

ВЕДОМОСТЬ


обучения членов рабочих профилактических групп, осуществляющих подворовые обходы жилых домов частного сектора, с порядком осмотра жилья граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и с правилами установки и эксплуатации автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)

наименование учреждения (организации)
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Руководитель  _____________________ _____________________


                                                подпись                                       Ф.И.О.            



